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Renare byggarbetsplatser
tillsammans med oss!

Clean Construction Pa byggarbetsplatser ar effektiv dammkontroll avgérande
for en saker arbetsmilj6 och ett smidigt bygg- eller rivningsarbete. Med 6ver

50 ars erfarenhet hjalper vi féretag att skapa renare, sékrare och mer effektiva
arbetsplatser. All tillverkning och utveckling sker i Sverige.

Vara |ésningar fangar upp damm, rok, span, oljespill och andra luftburna '”ad
partiklar direkt vid kallan. Resultatet blir en battre arbetsmiljé, 6kad
produktivitet, mindre stillestand och hégre kvalitet i arbetet.

Strategi pa Dustcontrol. Med vara I6sningar
bidrar du till en halsosammare arbetsmiljo.

Dustcontrol verkar inom miljéteknik och utvecklar I6sningar som
minimerar utsl@pp av damm, vatskor och andra halsofarliga
partiklar. Var vision, “Technology for Healthy Business”,
genomsyrar hela var verksamhet och vart arbete for en renare
och sakrare arbetsmiljé.

Hallbarhet ar en naturlig del av vart arbete. Vi utvarderar arligen
vart hallbarhetsarbete genom EcoVadis och later oberoende ﬂ;“““"‘“

experter granska vara processer och resultat. ' EFO?CIdIS
Var hallbarhetsstrategi inspireras av FN:s globala mal for hallbar \ Juwacas

utveckling, dar vi aktivt arbetar for att bidra till en mer hallbar =)

Hamralaity Belay

framtid.

Dustcontrols fyra fokusomraden baseras pa dessa av FN:s globala mal:
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HALLBAR PRODUKTUTVECKLING
EN ATTRAKTIV ARBETSPLATS

ANSVARSFULLA INKOP
MINSKAD MILJOPAVERKAN
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ISO Certifierade Vi garanterar att var kvalitet och
arbetsmiljo uppfyller gallande standarder.

Pa Dustcontrol arbetar vi systematiskt for

att standigt forbattra kvalitet, milj6é och
arbetsmiljo for att méta vara kunders behov
och férvantningar. Som ett bevis pa vart arbete
ar vi certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet),

ISO 14001 (milj6) och ISO 45001 (arbetsmiljo)
— internationellt erkdnda standarder for
ledningssystem och ett kvitto pa vart langsiktiga
kvalitets- och hallbarhetsarbete.

DC Academy och vara workshops
Dammets faror — Uthildning for ditt team.

Alla risker pa en arbetsplats ar inte synliga. De
minsta luftburna partiklarna kan vara de farligaste
eftersom de latt tar sig ner i lungorna utan att
markas.

Exponering fér exempelvis kvartsdamm, asbest och
andra halsofarliga partiklar kan leda till allvarliga
sjukdomar om riskerna inte hanteras pa ratt satt.

| dver 50 ar har Dustcontrol utvecklat I6sningar for
saker hantering av halsofarligt damm. Genom DC
Academy delar vi med oss av var kunskap och
erbjuder utbildningar om dammets risker och hur de
kan férebyggas. Utbildningarna kan genomféras hos
0ss, pa plats hos er eller digitalt — anpassade efter
era behov.
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Enfas stoftavskiljare

DC 1800°"

Den har maskinen ar speciellt
lamplig for allman rengdring och
punktutsugning fran handhallna
elverktyg (med sugkapor upp till
@ 125 mm) och sma bordssagar.

DC 1800 ar forsedd med en
behallare.

En plastsack kan anvandas

inuti behallaren for att underlatta
tdmning av stoft och andra
material.

Art.nr  DC 1800 H

101800 230V /50Hz,
101801 230V /50Hz Autostart*

1

Teknisk data
Hx B xL (cm) 74 x 38x38
Vikt 14 kg
Slanglangd 5m @38 mm
Behallare 201
Fléde vid 6ppet inlopp 205 m3h
Undertryck max 24 kPa
Effektférbrukning 230 V 1285 W
Ljudniva 66 dB(A)

Levereras med (art.nr)

Sugslang med muff (& 38 mm), 5 m (2105)

Anslutningsmuff (2108)
Golvmunstycke (B370 mm) (7235)
Sugror & 38 (7257)

Plastsack (42291)

Séackstod (42369)

Finfilter, cellulosa (42029)

HEPA H13-filter (42027)

Tillbehor (art.nr.)

HEPAfilter H14 fér DC1800 / DC2900 (42926)
Finfilter, PTFE (42028-02)

Finfilter polyester (42028)

Anvandningsomraden

Borrning

Mindre slipstift
Sticksag & Tigersag
Navrondell @ 125
Kapskiva @ 125
Vaggslip @ 125
Fiberrondell @ 125
Oscillerande maskin
Stadning @ 38
Personlig sanering
Mindre svetsutsug
Mejselmaskin
Bilningsmaskin

Enfas stoftavskiljare

DC 2900 a/c/L

DC 2900 ar var mest populara
stoftavskiljare. Den ar lamplig for
dammsugning och utsugning fran
handhallna elverktyg (med
sugkapor upp till @ 125 mm) och
mindre bordssagar.

DC 2900 har ett robust stalchassi
med stora hjul men ar anda latt
och portabel.

Art.nr. DC 2900

120000 ¢ 230 V/50 Hz
120100 ¢ 230 V/50 Hz, Autostart*

121000 a 230 V/50 Hz
121100 a 230 V/50 Hz, Autostart*

122000 L230V
122100 L 230V, Autostart®

Levereras med (art.nr)

Sugslang med muff (& 38 mm), 5 m (2105)

Anslutningsmuff (2108)
Golvmunstycke B370 (7235)
Sugrér @ 38 mm (7257)
HEPA H13-filter (42027)

Utmatning

a) Behallare
c) Plastsackar (42702)
L) Longopac (44763)

*)Autostart

Anslut elverktyget till maskinens eluttag. Stall
funktionsvaljaren i lage AUTO. Stoftavskiljaren startar
automatiskt nar elverktyget startas.

Ansluten utrustning ska ha en effekt pa minst 200 W.

Teknisk data

HxBxL(cm)

Vikt

Slanglangd
Plastsack/Behallare/longopac
Fléde vid 6ppet inlopp
Undertryck max
Effektforbrukning 230 V

Ljudniva

111 x 44 x 55
16 kg

5m @38 mm
301/401
205 m¥h

24 kPa

1285 W

66 dB(A)



Enfas stoftavskiljare

DC Tromb H4%

Det finns tre versioner i
Trombfamiljen: DC Tromb H
400-stoftavskiljare, DCF Tromb-
foravskiljare och DC Tromb Twin,
stoftavskiljare och féravskiljare i ett.

Som alltid fokuserar vi pa att uppfylla
moderna sakerhetskrav tillsammans
med en ergonomisk och modular
funktion.

DC Tromb Twin ar separerbar -
stoftavskiljaren och féravskiljaren
kan enkelt kopplas isar och sattas
ihop igen, vilket gor transporten
enkel.

DC Tromb har ett enkelt
filterbytessystem och ett motorpaket
som ar latt att ta bort.

Art.nr. DC Tromb H 400

171530 L 230V
171500 c¢ 230V
172000 a 230V

Levereas med (artnr)

Anslutningshylsa (2129)
Anslutningsmuff (2008)

Sugslang antistatisk (& 50 mm) 5 m (2013) 171530 och 172000

Sugslang (@50 mm) 5 m (240105) fér modell 171500
Golvmunstycke B500 mm (7238)
Sugrér (& 50 mm) (7265) Utmatning

Finfilter, polyester (44017)
HEPA H13-filter (44016)

a) Behallare 40 | +

5 x plastséackar (42285)
c) 10 x plastséackar (43619)
L) Longopac 25 m (432177)

Teknisk data

Hx B x L (cm) 136 x 60 x 78

Vikt al/ 51 kg, c/46 kg, L/ 50 kg
Inlopp @76 mm

Uppsamling 40 1/33 I/longopac

Flode vid dppet inlopp 393 m¥/h

Max.flode 420 m*h

Undertryck max 22 kPa

Effektforbrukning 230 V 3000 W

Ljudniva 70 dB(A)
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Tillbehor

Med ett DCF Tromb Kit kan du ansluta
stoftavskiljaren DC Tromb till en
foravskiljare DCF Tromb och fa en

DC Tromb Twin.

DCF Tromb Kit a (707012)
DCF Tromb Kit ¢ (707011)
DCF Tromb Kit L (707010)

Servicekit fr DC Tromb 400

For att garantera optimal maskin-
prestanda bor filterservice och byte av
motorborstarna utféras regelbundet.

Servicekitet for Tromb (45525) innehaller:

44016 Hepafilter Tromb

44017 Finfilter polyester Tromb

44707 2st borstmekanism. Galler for
motor 240 V,1000W och 240V, 1350W

Anvandningsomraden(a [mm])

Golvslipning @500
Kapning @230
Stadning @50
Bilning

Slipning

Sagning

DC TromfpH ™win

Levereras med (Art.nr)

Anslutningshylsa (2129)

Anslutningsmuff (2008)

Sugslang antistatisk (& 50 mm) 5 m (2013)
Golvmunstycke (B500 mm) (7238)

Sugrér (@ 50 mm) (7265)

HEPA H13-filter (44016)

Finfilter, polyester (44017)

Utmatning

c-modell (cc) med 10 x plastsackar (43619)
L-modell (cL) med Longopac 25 m (432177)
+ 10 x plastséackar (43619)

Teknisk data
HxB x L (cm) 136 x 60 x 128
Vikt 71 kg
Slanglangd 5m @50 mm
Plastsack 331
Flode vid 6ppet inlopp 365 m*h
Flode max 420 m¥h
Undertryck max 20 kPa
Effektférbrukning 3000 W
Ljudniva 70 dB(A)

DC Tromb CC Twin finns i flera
valbara utmatningsalternativ, valj fritt
mellan tunna, sack eller Longopac.



Trefas stoftavskiljare

DCStorm

DC Storm ar en smidig och
kraftfull stoftavskiljare for anvandning

< > > for Teknisk data 4 kW 7,5 kW frekvens
till punktutsugning, stadning och
materialtransport i de flesta typer av HxBxL (cm) 179x78x 116 179x78x116
industrier. s Vikt 178 kg 210 kg
D f 43 olik ¢ i Inlopp @76 mm @76 mm
en finns med 3 olika utmatnings- P — " S
alternativ, samt med 2 olika effekter Fl6de vid Gppetiniopp 500 mh 700 mih
pé motorn. Undertryck max 25 kPa 22 kPa
Ljudniva 75 dB(A) 75 dB(A)
Art.nr.  DC Storm 500 Filteryta fin/HEPAfiter 5 m?/2,7 m? 5 m#/3,7 m?
119430 L 400V / 50Hz / 4kW
119402 a 400V /50 Hz/4 kW
119400 c 400V /50 Hz /4 kw
Art.nr. DC Storm 700
119418 a 400V /50 Hz VFD
119403 ¢ 400V /50 Hz VFD
119419 L 400 V /50 Hz VFD
Alla DC 5900 ar kraftiga och
palitiga mobila stoftavskiljare. De
U R [ O IS EIE 1 LT Teknisk data  9,2kws  9.2kwP
stalchassi for maximal hallbarhet jes—
pat ex en byggarbetsplats. Med 1 ; HxBxL (cm) 194 x 78 x 116 194 x 78 x 116
en direktdriven trefas turbopump '] f‘:: Vikt 200 kg 210kg
lampar sig DC 5900 fér kontinuerlig = Inlopp @108 mm @108 mm
drift och tung materialtransport, Uppsamling 601 601
punktutsug och stadning. Fléde vid Gppet inlopp 500 m¥h 800 m¥h
) . Undertryck max 40 kPa 28 kPa
DC 5990 finns med 3 olika Effektférbrukning 92 KW/400V 9,2 KW/400 V
utmatningar och 2 olika turbo- Ljudniva 75 dB(A) 75 dB(A)
pumpar. Filteryta fin-/HEPAfilter 5 m?/3,7 m? 8,4 m?3,7 m?

Art.nr. DC 5900 S

119341 a 400V /50 Hz
119340 c 400V /50 Hz

Art.nr.  DC 5900 P

119305 a 400V /50 Hz
119301 c 400V /50 Hz
119333 L 400V /50 Hz
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Semi-Mobilt System

Semi-mobila stoftuppsamlingssystem
ar en praktisk I6sning nar arbete ska
utféras pa flera vaningar och av flera
anvandare samtidigt.

Varje vaning ar ansluten till ett centralt
utsugssystem via ett rérsystem och ar
utrustad med en anslutningspunkt for
att koppla sugslangen till den maskin
som anvands.

En @76 mm slang som utgor
huvudledningen leds upp genom till
exempel ett hisschakt, sopnedkast eller
trapphus och vidare till stoftavskiljaren,
som i sin tur kan kopplas till en
foravskiljare for att samla upp storre
partiklar

Samtidig stoftutsugning.

Flera anvandare kan >
samtidigt ansluta sina

maskiner eller elverktyg via
slanganslutningspunkten.

Ett slanganslutningspaket /
anvands for varje vaning.

Startboxen placeras pa
bottenvaningen.

Slangkopplingspaket Art nr 3353

Startbox Art nr 8178

Kraftfull dammutsugning
DC 5900 Art nr 119320
DCF Storm Art nr 70701



Mobila foravskiljare
DCF 60

DCF 60 foravskiljaren kan

hantera stora mangder stoft. Pa

grund av dess stora inlopp ar
foravskiljaren ocksa val lampad
att separera grov smuts.
Perfekt for tragolvsslipning.

Art.nr. DCF 60
7069 DCF 60 med hjulsats

DCF 2900

Féravskiljaren DCF 2900
anvands ofta i kombination
med stoftavskiljaren DC 2900
for att avlasta filtret.

Den finns i tva varianter
antingen med plastsack eller
med Longopac.

Art.nr.  DCF 2900

7372 DCF 2900 ¢
737200 DCF 2900 L

Teknisk data
HxBxD [cm] 106 x 38 x 38
Vikt [kg] 10
Inlopp/Utlopp @ [mm] 60/50
Uppsamling [I] 55
Teknisk data
HxBxD [cm] 100 x 54 x 45
Vikt [kg] 10
Inlopp & [mm] 50
Cyklonen @[mm] 250
Uppsamling [I] 40/Longopac

Levereras med (art.nr)

DCF 2900 ¢
10 x Plastséckar (42702)

DCF 2900 L
Longopac mini, 7 x 12 m (44763)

Mobila foravskiljare
DCF Tromb

DCF Tromb a/c/L passar | HxBxD (cm)
utmarkt for golvslipning och ¥
semimobila system dar stora
stoftmangder hanteras.
Foravskiljaren minskar
belastningen pa
utsugningskallan och ar
utrustad med en behallare/
intellibag/Longopac for
dammfritt sdckbyte, vilket gor
att anvandaren kan undvika
onddiga och tidskravande
avstangningar.

’Q Teknisk data

Vikt
Inlopp

Uppsamlingsbehallare

Levereras med (art.nr)
DCF Tromb a
5 x plastsackar (42285)

DCF Tromb ¢
10 x plastsackar (43619)

Art.nr.  DCF Tromb

707002 DCF Tromb a
707001 DCF Tromb ¢
707000 DCF Tromb L

DCF Tromb L
Longopac (432177)

Teknisk data

Hx B xD (cm)

DCF Storm

DCF Storm ar perfekt for
golvslipning och halvmobila
system och kan stéllas at
sidan for att hantera stora
och tunga mangder stoft.
Foravskiljaren avlastar
vakuumkallans filter

och ar utrustad med en
Longopacldsning for
dammfria sackbyten, sa att
anvandaren kan minimera
onddiga och tidskravande
driftstopp. Finns aven i vanlig

“

c’-modell med en intellibag.

Vikt
Inlopp
Fléde vid 6ppet inlop, max

Undertryckt 230 V

Levereras med (Art.nr)

DCF Storm ¢
1 x plastpase (46145)

DCF Storm L
1x Longopac 25 m (44077)

Art.nr DCF Storm

70700 DCF Storm c
70701 DCF Storm L

129 x 60 x 78
33 kg
@76 mm

L Longopac
c331
a40l

185 x 70 x 100
46 kg

@76 mm
250-700 m*/h

40 kPa



Vatsug

DC 50W

Levereras med (art.nr)

Anslutningsmuff (2108)

Anslutningshylsa (2114)

Sugslang @ 38 mm, 5 m antistatisk (2012)
Golvmunstycke B370 mm (7236)

Sugrér @ 38, aluminium (7258)

Filtersack (42190)

Art.nr. DC50W

118600 230V /50Hz,
118610 230V /50Hz, utan pump

DC 75W

Levereras med (art.nr.)

Anslutningsmuff (2108)
Anslutningshylsa (2115)

Sugslang @ 38 mm, 5 m antistatisk (2012)

Golvmunstycke B370 mm (7236)
Sugrér @ 38, aluminium (7258)
Filterséck (42190)

T

Art.nr. DC75W

118700 230V /50Hz,
118710 230V /50Hz, med pump

Att arbeta med att borra i betong kraver stora mangder
vatten som blir mycket smutsigt. Genom att anvanda en
vatsug, som effektivt suger upp vattnet, undviker man att
arbetsplatsen blir vat och smutsig.

Teknisk data DC 50w
Hx B xD (cm) 87x63x54
Vikt 34 kg
Slanglangd 5m, @38 mm
Flode vid 6ppet inlop 190 m¥h
Undertryckt 230 V 21 kPa
Effektyttag sug 1285 W
Effektuttag pump 550 W
Ljudnivéa 75 dB(A)
Uppsamlingsbehallare [I] 50
Teknisk data DC 75W
Hx B xD (cm) 98x63x55
Vikt 37kg

Slanglangd 5m, @38 mm
Fléde vid 6ppet inlopp 190 m¥h
Undertryckt 230V 21 kPa
Effektuttag sug 1285W
Effektuttag pump 550 W
Ljudniva 75 dB(A)
Uppsamlingsbehallare [I] 75

Saneringsbox

DC Box

DC-boxen fungerar som ett dragskap med
dorrar pa bada sidor for enkel hantering av
utrustning.

Den ar utrustad med en @108-anslutning for
punktutsug, inbyggd belysning och anslutning
for tryckluft.

En roterbar vagn inuti férenklar rengoring
med sugtillbehor, tryckluft och borstar.

Art.nr.  DC Box

7480 a
7481 c
7482 L

Anvandare kan valja mellan tre

utmatningsalternativ: behallare (A), sack
(C) eller Longopac (L).

De justerbara benen mojliggor anpassning
av hoéjden, och den kompakta designen
passar en standard europapall for séker
och kostnadseffektiv transport.




Luftrenare Art.nr.
. 112600

DC AirCube
103000

DC AirCube-luftrenare ar avsedda for luftrening i
arbetsomraden. Enheterna anvands som
komplement till punktutsug eller for att skapa
over- eller undertryck. Luften cirkuleras genom
ett HEPAfilter.

DC AirCube 6%

Weter

2,4 meter

\J

5 meter
Teknisk data
DC AirCube ©°
HxBxD [mm] 370x304x430
Vikt [kg] 10
Inlopp/Utlopp @ [mm] 200
Flakteffekt [W] 170
Max. flode [m/h] 600
Forfilteryta [m?] 0.71
HEPAfilter area [m?/h] 4.47
Filterklass, EN 1822-1 HEPAH13
Ljudniva [dB] 0-70

Filter (art.nr.) HEPA H13 (46378)

Férfilter (46395)

DC AirCube

DC AirCube 600
DC AirCube 1200
DC AirCube 2000

DC AirCube 2% DC AirCube 2000

Vilken storlek ska jag ha?

En luftrenare bor omsatta luften i
arbetsutrymmet minst 10-15 ggr/h.

T ex ett badrum pa
5x3x24m =36m3
36 m3 x 15 (ggr) = 540 m3

Lamplig luftrenare: DC AirCube 600

DC AirCube 12
930x520x650

23
250/315
500

1060

0.4

5
HEPAH13
60-68

HEPA H13 (42940)
HEPA H14 (42923)
Férfilter (42918)

DC AirCube 2%
1020x520x650

30

315

750

1850

0.6

10

HEPA H13
60-68

HEPA H13 (42896)
HEPA H14 (42924)
Forfilter (42917)

Tillbehor

Dammskyddsdorr

Dammskyddsdorren ar framtagen for att sakerstalla
en ren och saker arbetsmiljé vid renovering, rivning
eller annat byggarbete dar dammspridning kan utgora
ett problem.

Genom att skarma av arbetsytan effektivt

minimeras risken for att damm sprids till

omgivande utrymmen.

Kombinera med AirCube for maximal effekt
Tillsammans med AirCube luftrenare skapas
undertryck och kontrollerad luftflédesriktning vilket
haller dammet pa plats och miljén halsosam.

Enkel montering och universell passform.
Passar alla dorrstorlekar. Monteras utan Vi
specialverktyg och demonteras enkelt nar ' "IE'L. |;I' | i
arbetet ar klart. —

I

Flera alternativ - efter dina behov
Valj mellan tre kompletta kit eller en fristaende dorr.
Anpassa efter projektets behov.

Art.nr. Dammskyddsdorr Tillbehor
AR (DR R BT 46353 Transportvaska 46356 Skyddande tejp 50mm x 50m
44464 Dammskyddsdérr Kit @200, 46354 Reservdelskitt 46357 Special tejp 19mm x 25m
Passar till DC AirCube 600 46355 Reducerande ring @250/300, 46358 Enhands taksupport
46907 Dammskyddsdérr Kit @250 46434 Evakueringskit AC 600 46359 Sjalvhaftande tatning
Passar till DC AirCube 1200 2182 Evakueringsslang AirCube 1200
46908 DammskyddsddrKit @330 83527 Slangklamma
Passar till DC AirCube 2000 42657 Slangkit, AirCube 2000

Dustlight

Dustlight &r en personburen
realtidsmatare for respirabelt damm,
utformad for att skydda arbetstagare
mot dammexponering i industrin eller
pa byggarbetsplatsen.

Art.nr. Dustlight 46866

Tillbehor

Klick Fast - Chest Strap 46867

Klick Fast - Bracelet 46868

Klick Fast - Clothing Fastening 46869
Klick Fast - Leather Loop for Belt 46870
Klick - Fast Click 46871

USB Charger / Power Supply Unit 46872
Magnetic Charging Cable 46873
Dustlight Box for 6 pcs 46874

Dustlight Box for 2 pcs 46875

Den smarta programvaran gor det
enkelt att félja upp, analysera och
hantera flera enheter, oavsett om du
jobbar i liten skala eller i stor industriell
verksamhet.
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Tillbehor

Sugkapa for slipmaskin

Sugkapor for rondeller

- & F 1% - 37(38-75mm) 27mm 6833

L =N F 47 (100mm) 40-46mm 6670

— ;? M ( B F4 %" (115mm)  40-46mm 6671

= ff} s ' F 5" (125mm) 40-49mm 6672

e B == F 5” (125mm) 50mm 6673

F 77 (175mm) 54-61mm 6674

F 7" (175mm) 62-77mm 6675

. . D 4 %" (115mm) 40-46mm 6681

i i D 5” (125mm) 40-49mm 6682

D 5” (125mm) 50mm 6673

Dust Shroud Expert Nr 1 Dust Shroud Pro Nr 2 D 7” (175mm) 54-61mm 6683

D 77 (175mm) 62-77mm 6684

Nr  Diameter pa skivan  Material Anslutning, @ [mm] Art.nr. N, K4 %" (115mm) 40-49mm 6676

N, K5” (125mm)  40-45mm 6677

1 125 mm Aluminium 38 46332 N, K5” (125mm)  46-53mm 6678

1 175 mm Aluminium 38 46333 N, K7 (175mm)  62-77mm 6679

. S 57 (125 mm) 50-77 mm 6680

2 125 mm Komposit 38 46334 S 6" (150 mm) Special 6023
2 175 mm Komposit 38 46335

Tillbehor (art.nr.)
Delux Spanner (46347), verktyg for montering

Sugkapa for borrhammare, bilning, mejsling Filter och plastsackar

] DC 1800 DC 2900 DC Tromb DC Storm DC 5900c
] Art.nr for standardséck
Sackar 42291 42702 43619 46145 46145 42190
Longopac 44763 432177 44077 44077
@ @ @ @ @ Art.nr for filter

Finfilter, polyester 42028 42028 44017 44212 429204
Nr Art.nr. Anslutningsverktyg @ [mm] Slanganslutning @ [mm] Hojd [mm] Finfilter, cellulosa 42029 42029 44043
1 6621 48 38 158 -
Finfilter PTFE 42028-02  42028-02 44213 44081 429203
2 6622 43 38 158
HEPA-filter H13 42027 42027 44016 42869 “kW) 42807 ©2kW)
3 6077 32 32 112
4 6078 61 38 178 HEPA-filter H13 42807 75kW)
5 6130 Bélg for 6078, 6621 och 6622 HEPA-filter H14 42926 42926




Slangar och kopplingar

. 2014
Slangar Kopplingar 76 210 @50 w270 Svivlande kopplingar
Std 2001  Antist 2024 ' gt 0 2827
T T T DC 5900c - 2008 "l @50 DC 1800
D76 S OC Storm = S5 21152172 DC2900¢ g 50 mm 2158 @ 50 mm 2158
Std 2401 Antist 2013 —— 50 2170 @50 2120 @3 | ewe= 9238  DC50-W o RS AR s — @ 50 mm
. . DC 1800 2107 | a— —— Wil | 2109 DC 75-W . 2158 @50mm 2160 @ 38 mm 2159
WORLRUBDNES 1 2900c - -~ = 226 DCTromb @ 50 mm M i A g i e @38 mm
Std 2111 Antist 2012 DC 50-W DC Storm = 12157 @38 mm 2159
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